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DICONNEX

EEP CONNECTEUR CYLINDRIQUE INDUSTRIEL
SERIE 92

France

Présentation

La série 92, totalement compatible avec les autres séries de la méme gammesoffertesrché, présente les
avantages suivants :
1 Formes ergonomiques modernes
f Etanch®i t® | P67, prot®g® contre |l es corps so
et |l es jets doébeau forte pr essconsulterpoproespectedless i
conditions spécifiées).
1 Meilleure tenue mécanique du cable, sans déformation.

Champs d'application
De par sa conception et ses caractéristiques particuliéres, cette série trouve son utilisation dans les
industries les plsidiverses :

1 Automatisme et Robotique

1 Travaux Publics (engirismatériels roulants)

Sons et spectacles
Appareils médicaux

E

1 Machines agricoles Machineoutil
1 Transports publics Enseignes lumineuses
1 Eclairage public Signaux routiers, etc
Caractéristiques
Mécaniques Boitieé ¢ é € é € é € é € é € . Alliage d'aluminium
Finitioné é € é ¢ € é é é é é ... Nickel chimique
Ecrou raccord: nickelé blanc
Isolant® € € é é é é € €. . . . Thermodur en versions a souder

Néopréne (222P et 337P)
Thermoplastique (19CD)
PPS (319CD, 419CD et 434CD)

CoNtacCtS......cevvvveiiiiiie e Alliage cuivreux
Finition......coeiei e, Or sur sousouche nickel
Indice de Protectim......................... IP67 EN 605291991
Electriques SOUDER SERTIR
. o » -+ . o »
(f’nﬁ;’"“‘c‘ méle 1 15 | 3 5 |1 15 3
i nominale: || s 40 25 50 |75 |10 25
Saction:de Tl 4 075 | 1.75| 51| 13 [075 | 075] 15
utiliser (Mmm?) max. | max. | max. | max. 1,5 25
25| 4
el £ 0,005

Climatiques Brouillard salire é ¢ € € é € € . . 96 heures NF C 2611
Température d'utilisation Pressettoupe -40°C +120°C
statique . . . Isolant Thermodur-40°C +120°C

Joint: -40°C +120°C

! 1

> P : DK




COTES DOENCOMBREMENTS

EMBASES EMBASES A ECROU
R s T
I 2.5 “I 2.5
(
3 3
Femelle

FICHES COUDEES A ECROU
Femelle
-

PROLONGATEURS SANS ECROU

PG| A | B aC D E F G
T-10111 (275|650 5410 |56.4]58,0[620|58.8|51.8(388(19|19[25(21|23]|225| 5 [16]235]|3.2

T-20| 16 | 36,5 | 74.3 17021124 66,7 | 71,3683 | 738|682 |468| 24|24 |31 |28 |24|245| 4 | 25|208]|35

T-30| 29 | 52,0 | 85,8 ﬁggg 78,2 |83.0(81,0(895(838|630|34|34|46|42|24|245| 4 |35|445]|35
13220

Ta0|29 | 645 | 965 H3220189,0(935|91.5 955 | 89.8 | 76.9 | 41 | 41|56 |52 | 24 [245| 4 |50 |57,0 35

36 |64,5|96,5|22a32(89,0(935|91,5|101,8/94,2|68,4|41 41|56 |52|24|245| 4 |50(57,0|3,5

OBTURATEURS (uniquement en noir)

B8 4 D .4 E :; B C D E
T-10 | 27 | 14 | 128 | 19

T-20
T-30 | 30,6 16 13,5 19

Fihe Mae Enbase Mie Enbese Fenelle T-40

Embase 3 ecrou Mde  Embase 3 ecrou Femelle  Prolongateur Mdle Prolongafeur Femelle

MANCHONS DOETANCHEI TE DOEMBASE OUTIL DE BLOCAGE SORTIE DE CABLE
<
=
ol
8
E
-
Références | ¢D A B E A B E

T-10 | 120T1-233| 18 | 19.5| 22.8| 26 9 |7.25| 55 =10 Sc102530 SC101550
T-20 | 120T2—-491| 27 27 | 345 42 14 10 6 ;:ig ;g;zjg ssgig::‘;g
T-30 | 12073-327| 37 40 | 46.5| 53 17 |135] 10 T—40 SC402530 SC401530

T—40 | 120T4-420| 47 | 34.5]|49.5|64.5| 30 | 22 14




ARRANGEMENTS DES ISOLANTS a SOUDER et a SERTIR
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VERSION A SERTIR

=10

| {T-20

[7-30

[15cp]150]

Al

222CD[150]A

o0
o ° o
1250]370] BY
. lsolant| Section Ref. des contacts
e du cable Hale Femelle
° 19CD |AWG 20-28 |PX C—-12 | SX C-10
0.75 mm2 | PX C~115|SX C—114
28CD | 1.5 mme |PX C-B9 |SX C-88
25 mm? | PX C-91 |SX C-80
000 22200 |AWG 20-28 | PX C—-B15|SX C-614
% 0.75 mm2 | PX C—115| SX C—114
319CD| 1.5 mm? |PX C—-89 |S5X C-88
2.5 mm? |PX C-91 [SX C-90
337CD | AWG 20-28 | PX C—14B| SX C-149
0%, 1.5 mmz |PX C—86 |SX C-85
° : ° 419CD| 2.5 mm2 |PX C-82 |Sx C-81
4 mmz2 Px C—140|SX C-139
0.75 mmz [ PX C—-115|SX C-114
434CD| 1.5 mm2 |PX C-89 |SX C-88
Joue 25 mm? |[PX C-91 |SX C-90
20 X Ref. des outila de sertissage
e LTl dS:c:?i;e hince Pince oo oitionneur | ., Sutll . Quil
simpls | réglable d"ingertion | d'extraction
AWG 20-24 | 26131
. 19CD WG 26-28 | 2613-2 AFMB K-B13 701 702/3
0.75 mm?
2BCD 1.5 mma2 — M-309 | SH-480 |DAK—289| DRK-289
2.5 mm2
222CD | AWG 20-28 — AFMB | SCO00504 701 702/3
0.75 mmz
319CD| 1.5 mm — M-309 SH-480 |DAK—2B8| ORK—-2ZB9
2.5 mm?
337CD [AWG 2028 = AFM8 | 5CB00504 | T3—285 702/3
1.5 mm2
4189CD| 2.5 mm? - M—-309 | SH—480 |DAK—280 29Dc$fwz
4 mm?
0.75 mm2
434CD| 1.5 mm2 — M-308 | SH-4B0 |DAK-2B9| DRK-2B9
2.5 mm?

Définition d tsrist] e |

chaque grrgngement de contact

Symbole de contacts

o]

O@!

BB N e

®1 @15 @ @5 |

° o Tension d‘essai
au niveau de la mer (V. eff)

A B [ D E
1050 | 1400 [ 1750 | 2100 2500
Isolant Tension de service




COMMENT COMMANDER ?

92 06 419AR

SERIE

92: Standard
90: Contact de masse
9R: a baionnette

92 A Antivibratoire

TYPE DE CONNECTEUR

01 Prolongateur sans éaro
02 Embase

03 Prolongateur corps long a écrol
06 Fiche droite a écrou

07 Fiche droite corps long a écrou
08 Fiche coudée a écrou

09 Embase a écrou

DISPOSITION DES CONTACTS

De 2 a 43 contacts

GENRE DES CONTACTS

S Femelle
P Male

SORTIE DE CABLE

. Presseétoupe pour @ Presseétoupe
Taille P9 cable (mm) Ref métallique (OBL) B
T10 11 5210 D 5a10 DOBL

T207 T30 16 7a12 A .

T207 T30 16 10a14 B 10 i\i 14 BOBL
T20 16 13a18 COBL
T30 29 13a20 C
T30 29 18425 D 18a 25 DOBL
T40 29 13a20 A
T40 29 18 a 25 B 18 a 25 BOBL
T40 36 22a32 D

FINITION

0: Standard, en Nickel chimigusurface conductrice
2 : Nickel chimique noir (surface isolante)
6 : Traitement 4risé » (surface conductrice) Alodine

DESIGNATION SPECIFIQUE

BL : Presseétoupe métallique blindé

TRAITEMENT SUPPLEMENTAIRE

M : Traitement gnanfibio» (avec joint torique)




CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

DISPOSITION DES CONTACTS TAILLE 10

o0
oo

13U 14v 17P 109CD | 114CD
10A 10A 7,5A 7,5A 7,5A
270V 225V 150V 150V 150V
- Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.

T | Filet|® cable Réf.PE PUHT | T | Filet [ cablel Réf.PE Blindé : BL PUHT]
PG1L 5a10 P E plastique "D" (standard) 3,30 0| PG 5a10 |D (métallique) P E métallique ="DOBL" 11,30
10 ampli métal rond P G11/16 1,70
0 |PGI6 Van P E pl G+ampli métal P G11/16 6,50 10 adap métal exag PG 1116 2,20
10 |PG16 Dan P E plastique PG16 "G" 4,80 0| PGB 1Daid |G (métallique) P E métallique "G" PG 16 14,00
| PcB | Dam |G (métallique) | Adap PGB+ GI6="GOBL" | 16,50

Les press&toupe plastique (P.E.Dx») et les PE ntéllique (P.E. €DOBL ») sont équipés d'un systeme de sertegeefficace.

- Pressettoupe métalliques blindés PG 1D« (5a10 mm) référenceDOBL, supplément de prix PUHT dd.1,300

- Amplificateur métalliqueylindriquePG11/16au prix UHT de 1,0 U .

- Adaptateur métalliquexagonaPG 11/16 au prix UHT de 208 .

- Pressettoupe métalliques blindé PG 1&w (10 a 14 mipau prix UHT de 14,00

- Pour équiper un connecteur en PE blind&»(10 a 14 mm) réfé« GOBL », adaptateur PGL/16+PG16, aprix UHT de 16,90
- Presseétoupe plastique PG 16 (10 an) réfé: « G », au prix UHT de 4,8 U

- Fiche femelle PE plastique PG (403164 : 92 0614VSG{ampli + PG16) au prix UHT de: 22,14(-3,30+4,80+1,70)=25,3%

56 PUHT " PUHT

Désignation Référence icl P.U. ic) NOIR PUH Référence icl P.UH icl NOIR PUH

g 13U Article HT Avrticle A ™ 14v Article T Article A ™
(2) (2)

Embase male 920213UP | aoooos | 13.11] acooos | 14,22 17,80 920214 vP | acooze | 14,30 | acoo27| 15.40 19,14
Embase femelle | 920213Us | A00007 | 13,64 |A00008 | 14,75 18,15| 920214vs | A0o028 | 14,60 |A00029 | 15,70 18,45
F'Chebrzgia"ec 92 06 13 UP-D | A00009 | 22,68 | A00010 | 25,20 29,68 b2 06 14 vP-D | A00030 | 23,04 | A00031 | 25,90 30,04

Fiche fE:geL:': aveC 1920613 US-D | A00011 | 23,00 | A00012 | 27,70 29,00 19206 14 VS-D | A00032 | 22,14 | A00033 | 25,36 29,14
F'Ch:VZ"caLeazzidee 0208 13 UP-D | A00013 | 33,9 |Ac0014| 38,4 38,20 P2 0814 VP-D | A00034 | 32,17 [ A00035 | 36,00 39,17
Fiche femelle
C 92 08 13US-D | A00015 | 36,7 |Ac0016| 40,0 39,60 |9208 14 vS-D | A00036 | 29,54 |A00037 | 33,40 36,54
coudée avec bague
P'°'s°:rfsatbe;€;urzale 920113 UP-D | A00001 | 24,5 [A00002 | 26,7 30,50 |9201 14 vP-D | A00021 | 26,60 |A00022 | 28,68 33,60
Prolongateur
920113 US-D | A00003 | 30,7 |A00004 | 32,7 36,75 (9201 14 vS-D | A00023 | 30,50 | A00024 | 32,57 37,50
femelle sans bague
Embasbea'gjée aVet | 920913UP | A00017 | 33,2 [A00018| 35,4 37,20 | 920914 VP | A00038 | 34,9 |A00039 | 36,8 38,7
Embase femelle 920913US | A00019 | 38,1 |A00020 | 40,0 40,90 | 920914VS | A00040 | 39,9 |A00041 | 408 41,9
avec bague
PUHI
L. . Référence . P.U. . PUH

Désignation 17p Article HT Article N(O7I\R A ™

Embase male 92 02 17 PP A00049 | 16,87 | A00050 | 17,98 21,32
Embase femelle | 920217PS | A00051 | 17,45 |A00052 | 18,64 20,88
Fichemaleavec b, 5 17pp.p | 00053 | 20,7 |Ac0054 | 32,9 33,1

bague
Fiche femelle avec o) 5 17 ps.p | A000sS5 | 28,9 |Ac00s6 | 29,9 31,56
bague
Fiche male coudée b, g 17 ppp | A00057 | 34,36 |AG0OSS | 38,20 41,36
avec bague

Fiche femelle 1o, 5517 ps.p | A00059 | 30,84 |A00060 | 34,70 37,84

coudée avec bague
Prolongateur male 920117 PP-D | A00045 | 25,36 |A00046 | 27,90 32,36
Prolongateur 920117PS-D | A00047 | 32,94 [A00048 | 34,86 39,94
femelle
Embase maleavec | o 09 17pp | Ao0061 | 38,2 |A00063 | 39,6 40,7
bague
Embase femelle 920917PS | A00064 | 42,2 |A00065 | 43,6 45,0
avec bague

ATTENTION CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION



CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

DISPOSITION DES CONTACTS TAILLE 10
(suite) _ _
13U 14V 17pP 109CD | 114CD
10A 10A 7,5A 7,5A 7,97
270V 225V 150V 150V 150V

- Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.

Sortie de cable pour taille 10 :

T | Flet P cablg Réf.PE PUHT| | T | Flet P cablg Réf.PE Blindé : BL PUHT
0| PG| 5a10 P E plastique "D" (standard) 3,30 0| PG 5a1 D (métallique) P E métallique ="DOBL" 11,30
10 ampli métal rond P G11/16 1,70
10 |PG16 10auM P E pl G+ampli métal P G11/16 6,50 10 adap métal exag PG 11/16 2,20
|PGB6 | DaM P E plastique PG16 "G" 4,80 0| PG D a |G (métallique) P E métallique "G" PG 16 14,00
10| PGI6 10al |G (métallique) Adap PG1/ 16+ G16="GOBL" 16,50
. . Référence . PUHT Référence . PUHT
Désignation 109CD Article |P.UHT |A | NOIR 114CD Article |[P.UHT A NOIR
(2) (2)
Embase male 92 02 19 CDP AO21m | 12,86 13,90 |92 02 114 CDP AO021m | 13,04 14,10
Embase femelle 92 02 109 CDS | A0212 | 11,74 13,00 |92 02 114 CDS A02418 | 13,04 14,10
Fiche male avec bague 92 06 19 CDP-D| A02113 | 25,36 28,52 |92 06 114 CDP-D| A02419 | 26,44 29,64
Fiche femelle avec bague 92 06 19 CDS-D | A02114 | 24,24 27,58 |92 06 114 CDS-D | A02420 | 27,24 30,42
Fiche male coudée avec bague |92 08 19 CDP-D 30,82 35,06 |92 08 114 CDP-D 33,82 38,06
Fiche femelle coudée avec bague|92 08 19 CDS-D 30,44 34,54 |92 08 114 CDS-D 33,20 36,36
Prolongateur male sans bague |92 0119 CDP-D | A0219 | 24,72 26,84 |92 01114 CDP-D 26,02 28,10
Prolongateur femelle sans bague (92 0119 CDS-D 27,78 29,90 |92 01114 CDS-D 28,82 30,96
Embase male avec bague 92 09 19 CDP 28,32 30,42 |92 09 114 CDP 28,16 30,22
Embase femelle avec bague 92 09 19 CDS 32,00 33,85 |92 09 114 CDS 29,86 32,00

- Pour une finition noire, ajouter le chiffre2w a la référence du connectatandard.
(exemple: embase maéle noire (article AOOO®2) 02 13UR au prix UHT de 14,22Euros).
- Pour obtenir un connecteur avec un presseipe métallique blindé ajouter au PB = la référence @BL » ; « DOBL ».
(exemple: fiche femelle blindée avec bague (article A02627) 9238S DOBL au prix UHTde: 23,00(-3,30 +11,®) =31.01 ) .
- Pour obtenir un connecteur avec un presse étoupe PE plas@wie& 16 pour diamétre de cable de 10 a 14mjouter au
connecteur un ampli métallique cylindrique PG 11/16
- Pour obtenir un connecteur antivibratoire ajouter ladek A » suplément de 3,8 euros
- TraitementManfibio «M », (noir: 2 ou alodine 6) Supplément a pvéir UHT de: 7,00euros
(ex: fiche femelle antivibratoire manfibio et alodine (article AO32®BY A6 13JS D6M au prix UHT de: 23,043,30+7 =33,3Q1 ) .
- Les ontacts des connecteurJ aille 10» sont a souder.
1 Pour obtenir un connecteur avec un traitement Manfihibé i |  aoutér Ceittd lettiek & la référence du connecteur.
(exemple: fiche malecoudée noire Manfibio (article A031879%2 08 13UP D 2M au prixnet UHT de: 3550+ 7 =42,500 )

- Les contacts des connecteurBaile 10» sont a souder sauf les types 109 etddu4ipés de contacts a sertioClD et 114CD).
- Sur demande, nous pouvons vous proposer une version 9 contacts a souder. Nous consulter pour information.
- Les contats a sertinesontpascomprisdans le prix des connecteu@CD et 114CD.

taille 10 |Référence| Section AWG [Section mm 2 Male |[Article| P.UH.T. Femelle JArticle] P.UH.T.
9 contacts 19CD 20 - 28 0,5-0,1 PX-C12 |A01463 0,30 SX-C10 |A0211§ 0,45
14 contacts 114CD 20 - 28 0,5-0,1 PX-C12 |A01463 0,30 SX-C10 |A02115 0,45

ATTENTION CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION

10



CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

TAILLE 20 ]
el ise 020 ° g
22B 23C 23AL 25D 25S
25A 23CD 10A 10A 10A
490V 25A/440V 540V 370V 370V
%o oo 2.l Ay
9, [ ) ° o ° o 2 0450 °,0
27X 28T 29AE 210A0 212AF 213AN 222P
10A 28CD 10A 10A 10A 10A 7,5A
300V 10A/270V 280V 280V 270V 125V 150V
Ces arrangements sont réprésentés connecteurssmaoetéace avant.
Sortie de cable pour la taille 20
Taille|Filetage| @ CABLE Réf.P.E PUHT] | Taille|Filetage| @ CABLE Réf.P.E. Blindé : BL PUHT
20 | Pc 16 73412 mm A 4,80 20 Adap métal exag PG16/21| 3,00
10 & 14 mm| B (standard) | 4,80 20 | PG 16 |10 & 14mm| B (métallique) PE metal "B" PG16 13,00
20 | PG 21 |13 418 mm| C (métallique) PE metal "C" PG21 17,00
20 | PG 21 |13 418 mm| C (métallique) |[Adap16/21+PG21="COBL"| 19,80

- Pressettoupe métalliques blindé PG 18« (10 & 14 mmterminaison BOBLau prix UHT de 14,00
- Pressettoupe métalliques blindé PG 2T » (13 & 18 mm au prix UHT de 17,00
- Pour équiper un connecteur en PE blind&»x(13 & 18 mm) réfé: COBLadaptateuPG16/21+PG21, au prix UHT de 198

Désignation Référence 22B Article PUHT Article Noir (2) Référence 23C Article PUHT Article Noir(2)
Embase méale 920222BP A00070 14,70 A00071 15,80 920223CP A00110 17,14 A00111 18,25
Embase femelle 920222B S A00072 19,20 A00073 20,34 |920223CS A00112 20,60 A00113 21,78
Fiche male avec bague 92 06 22 B P-B A00074 25,80 A00075 28,84 92 06 23 C P-B A00114 28,10 A00115 31,26
Fiche femelle avec bague 92 06 22 B S-B A00076 29,40 A00077 32,32 920623 C S-B A00116 30,68 A00117 33,54
Fiche male coudée avec bague 92 08 22 B P-B A00078 41,45 A00079 45,32 92 08 23 C P-B A00118 43,18 A00119 47,00
Fiche femelle coudée avec bague | 92 08 22 B S-B A00080 45,00 A00081 48,00 920823 C S-B A00120 45,20 A00121 48,17
Prolongateur male sans bague 92 0122 B P-B A00066 33,30 A00067 35,00 920123 CP-B A00106 24,28 A00107 26,36
Prolongateur femelle sans bague | 92 01 22 B S-B A00068 34,20 A00069 36,32 920123 CS-B A00108 35,16 A00109 37,28
Embase male avec bague 920922BP A00082 26,50 A00083 28,44 920923CP A00122 28,28 A00123 30,20
Embase femelle avec bague 920922BS A00084 37,20 A00085 39,10 920923CS A00124 33,40 A00125 35,15

Désignation Référence 23AL Article PUHT Article Noir(2) Référence 25D Article PUHT Article Noir (2)
Embase male 920223 ALP A00090 16,76 A00091 17,90 920225DP A00130 18,70 A00131 19,83
Embase femelle 920223 AL S A00092 18,80 A00093 19,92 920225D S A00132 27,07 A00133 28,18
Fiche male avec bague 92 06 23 AL P-B A00094 28,26 A00095 31,42 92 06 25 D P-B A00134 30,34 A00135 33,48
Fiche femelle avec bague 92 06 23 AL S-B A00096 29,14 A00097 32,22 92 06 25 D S-B A00136 36,10 A00137 38,90
Fiche male coudée avec bague 92 08 23 AL P-B A00098 42,80 A00099 46,70 92 08 25 D P-B A00138 44,50 A00139 48,34
Fiche femelle coudée avec bague | 92 08 23 AL S-B A00100 44,70 A00101 48,60 92 08 25D S-B A00140 51,00 A00141 55,50
Prolongateur male sans bague 92 01 23 AL P-B A00086 23,97 A00087 26,04 920125DP-B A00126 26,75 A00127 28,88
Prolongateur femelle sans bague 92 01 23 AL S-B A00088 36,44 A00089 38,54 920125D S-B A00128 38,52 A00129 40,40
Embase male avec bague 920923 ALP A00102 32,90 A00103 35,28 920925DP A00142 35,30 A00143 38,52
Embase femelle avec bague 92 09 23 AL S A00104 37,37 A00105 39,27 920925D S A00144 40,00 A00145 43,30

Désignation Référence 25S Article PUHT Article Noir (2) | Référence 26R Article PUHT Article Noir (2)
Embase male 920225S P A00150 17,80 A00151 18,92 920226 RP A00170 21,10 A00171 22,26
Embase femelle 920225S S A00152 20,46 A00153 21,57 920226 RS A00172 27,60 A00173 28,80
Fiche male avec bague 92 06 25 S P-B A00154 28,74 A00155 31,90 92 06 26 R P-B A00174 30,90 A00175 33,80
Fiche femelle avec bague 9206 25 S S-B A00156 30,52 A00157 33,38 92 06 26 R S-B A00176 37,34 A00177 40,20
Fiche male coudée avec bague 92 08 25 S P-B A00158 43,75 A00159 47,60 92 08 26 R P-B A00178 46,50 A00179 49,50
Fiche femelle coudée avec bague | 92 08 25 S S-B A00160 46,20 A00161 50,00 92 08 26 R S-B A00180 45,60 A00181 47,50
Prolongateur male sans bague 920125 S P-B A00146 25,70 A00147 27,80 920126 RP-B A00166 27,70 A00167 29,75
Prolongateur femelle sans bague 9201 25S S-B A00148 34,52 A00149 36,64 920126 R S-B A00168 39,72 A00169 41,70
Embase male avec bague 920925SP A00162 38,95 A00163 40,60 920926 RP A00182 41,80 A00183 43,50
Embase femelle avec bague 920925S S A00164 41,80 A00165 43,10 920926 RS A00184 43,90 A00185 44,92

ATTENTION CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

DISPOSITION DES CONTACTS TAILLE 20 (SUITE)

0 O - o o °oe
o ° ©° ° & ‘e o ° o
22B 23C 23AL 25D 25S
25A 23CD 10A 10A 10A
490V 25A/440V 540V 370V 370V
9, o 90 ® 2 oo L 0,0 0,0
27X 28T 29AE 210A0 212AF 213AN 222P
10A 28CD 10A 10A 10A 10A 7,5A
300V 10A/270V 280V 280V 270V 125V 150V
Ces arrangements sont réprésentés connecteatésnaie face avant
Sortie de cable pour la taille 20
Taille|Filetage| @ CABLE Réf.P.E. PUHT] | Taille|Filetage| @ CABLE Réf.P.E. Blindé : BL PUHT
20 | Pc 16 7a12 mm A 4,80 20 Adap métal exag PG16/21| 3,00
10 a 14 mm| B (standard) | 4,80 20 | PG 16 [10 a 14mm| B (métallique) PE metal "B" PG16 13,00
20 | PG 21 (13 a 18 mm| C (métallique) PE metal "C" PG21 17,00
20 | PG 21 [13 a 18 mm| C (métallique) |Adapl6/21+PG21="COBL"| 19,80
- Pour obtenir un connectecteuAativibratoire »: supplément a prévoir UHT de5® euros
- Exemple pour une fiche femelle antivibratoire 92 A6 27E000 S B. au prix net ULBIL @&+ 3,50=35,40euros
Désignation Référence 27E [Article | PU HT |Article |Noir (2) | Référence 27X |Article | PU HT JArticle |Noir (2)
Embase male 02 02 27 EP 00242 | 1892 [A00243] 2003 192 02 27 X P 002621 2120 00263] 22 34
[Embase femelle 02 02 27 ES 00244 | 22 10 {A00245] 2330 192 02 27 X S 002641 28 70 00265] 29 85
[Eiche male avec hague 02 06 27 EP-B 00246 | 2983 [AQ0247 ] 3274 192 06 27 X P-B 00266] 3098 00267] 3386
[Eiche femelle avec haquie 02 06 27 ES-B 00248 | 31,90 |AQ0249| 3477 92 06 27 X S-B 00268] 37,50 002691 40,40
[Eiche male coudée avec baque 92 08 27 EP-B 00250 455 A00251 | 493 92 08 27 X P-B 002701 46,70 002711 50,46
[Eiche femelle coudée avec haque 92 08 27 ES-B 00252 | 475 AQ0253| 51,4 92 08 27 X S-B 002721 53.00 002731 5702
Prolongateur male sans hague 92 01 27 EP-B 00186 2570 |A00187 1| 2768 1920127 XP-B 00258] 27.75 002591 2981
[Prolongateur femelle sans hague 92 01 27 ES-B 00188 3548 |A00189| 3758 920127 XS-B 002601 3990 002611 41,96
[Emhase male avec hague 92 09 27 EP 002541 360 AQQ02551] 383 92 09 27 X P 00274 37,4 002751 396
Embace femelle avec bague 92 09 27 ES 002561 401  1A002571 420 1920927 XS 00276] 45.00 |A00277| 47.66
Désignation Référence 28T |Article | PU HT [Article [Noir (2) | Référence 29AE JArticle | PU HT |Article [Noir (2)
Emhase male 02 0228TP 002821 2214 [AQ0283] 2324 192 02 29 AE P 003221 22 90 003231 24 Q2
Emhase fomelle 02 0228TS 002841 2298 [AQ0285] 2400 192 02 29 AE S 003241 25 .40 00325] 2650
[Eiche male avec hagque 092 06 28 T P-B 00286 3174 [A00287] 3460 192 06 29 AE P-B 003261 32,40 00327] 3526
Fiche femelle avec hague 92 0628 T S-B 00288 32,62 |A00289| 3548 192 06 29 AE S-B 00328] 3474 003291 37.60
Eiche male coudée avec haque 92 0828 T P-B 00290 47,42 |A00291 ! 5125 192 08 29 AE P-B 003301] 48.00 003311 51.00
[Eiche femelle coudée avec haque (92 08 28 T S-B 002921 4820 [A002931] 5210 192 08 29 AF S-B 003321 50,00 003331 5410
bralangaterr male sans hagie 92 01 28 T P-B A00278| 28,60 |A00279| 30,54 [92 0129 AE P-B_ |A00298| 29,20 |A00299| 31,30
Prolongateur femelle sans bague |92 01 28 T S-B A00280| 38,52 |A00281| 40,64 [92 0129 AE S-B_|A00300] 39,50 |A00301| 41,60
Embase male avec bague 920928TP A00294| 38,3 |A00295| 40,5 [920929 AEP A00334] 39,1 |A00335[ 41,3
Embase femelle avec bague 920928TS A00296| 40,80 |A00297| 42,75 [92 09 29 AE S A00336] 46,3 [A00337| 48,3
Désignation Référence 210A0 [Article [ PU HT | Article | Noir (2) | Référence 212AF | Article | PU HT |Article | Noir (2)
Embase male 92 02210 AOP |A00342| 24,60 [A00343[ 25,78 |9202212 AFP  |A00362| 28,13 |A00363| 29,08
Embase femelle 9202210 A0S |A00344| 31,00 [A00345[ 32,10 |92 02212 AFS  |A00364] 29,42 |A00365 30,24
Fiche male avec bague 92 06 210 AO P-B |A00346| 33,88 [A00347[ 36,96 |92 06 212 AF P-B |A00366] 41,40 |A00367[ 42,80
Fiche femelle avec bague 92 06 210 AO S-B |A00348| 39,50 [A00349( 41,40 |92 06 212 AF S-B [A00368| 42,72 |A00369[ 44,10
Fiche méle coudée avec bague 92 08 210 AO P-B |A00350| 49,4 [A00351| 53,7 9208 212 AF P-B [A00370] 56,62 |A00371| 60,49
Fiche femelle coudée avec bague |92 08 210 AO S-B |A00352| 55,2 |A00353| 59,0 [9208 212 AF S-B |A00372| 48,34 |A00373| 52,15
Prolongateur méle sans bague 92 01 210 AO P-B [A00338[ 30,68 |A00339| 32,74 (9201 212 AF P-B [A00358| 36,70 |A00359| 38,64
Prolongateur femelle sans bague |92 01 210 AO S-B [A00340| 41,80 |A00341| 43,96 [92 01 212 AF S-B |A00360| 40,94 |A00361| 43,06
Embase male avec bague 92 09 210 AO P A00354( 40,8 A00355| 43,0 (9209212 AFP A00374f 48,9 |A00375| 50,3
Embase femelle avec bague 92 09 210 AOS |A00356| 47,9 [A00357| 49,5 |9209212 AFS |A00376[ 49,1 |A00377[ 51,3

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92
TAILLE 20 (Suite)

Embase male 92 02 213 AN P A00382 | 31,15 | A00383| 32,30 |92 02222 P P A00402 | 47,30 |A00403 | 48,42
Embase femelle 92 02 213 AN S A00384 | 27,30 | AO0385| 28,02 |9202222P S A00404 | 57,80 |A00405 | 59,00
Fiche male droite avec bague 92 06 213 AN P-B A00386 | 35,78 | A00387| 38,00 |92 06 222 P P-B A00406 | 64,68 |A00407 | 66,22
Fiche femelle droite avec bague 92 06 213 AN S-B A00388 | 34,80 | A0O0389| 37,20 |92 06 222 P S-B A00408 | 69,80 |A00409 | 73,00
Fiche male coudée avec bague 92 08 213 AN P-B A00390 | 56,90 | A00391| 60,78 |92 08 222 P P-B A00410 | 82,00 |A00411 | 86,60
Fiche femelle coudée avec bague 92 08 213 AN S-B A00392 | 50,00 | A00393| 53,85 |92 08 222 P S-B A00412 | 88,10 [A00413 | 92,50
Prolongateur male sans bague 92 01 213 AN P-B A00378 | 32,90 | A00379| 34,50 |92 01222 P P-B A00398 | 60,00 |AD0399 | 61,85
Prolongateur femelle sans bague 92 01 213 AN S-B A00380 38,42 | A00381| 40,36 |92 01222 P S-B A00400 | 74,00 |A00401 | 75,62
Embase méle avec bague 92 09 213 AN P A00394 | 48,26 | A0O0395| 50,90 |92 09222 P P A00414 | 65,40 |A00415 | 66,68
Embase femelle avec bague 92 09 213 AN S A00396 | 52,00 | AO0397| 54,20 |9209222P S A00416 | 82,80 |A00417 | 85,00
(colzfasc;?sngnst;tir) Référence 23CD | Article| PU HT | Article I\g;r Référence 28CD | Article| PU HT| Article l\g;r
Embase male 920223CDP A02125 | 14,30 15,31 |92 0228 CD P 14,00 15,15
Embase femelle 920223CD S 17,10 18,20 |92 0228 CD S 14,60 15,70
Fiche méale droite avec bague 92 06 23 CD P-B 25,38 28,52 §92 06 28 CD P-B 28,80 31,98
Fiche femelle droite avec bague 92 06 23 CD S-B A02126 27,55 31,60 J92 06 28 CD S-B 30,26 33,60
Fiche male coudée avec bague 92 08 23 CD P-B 39,68 42,00 92 08 28 CD P-B 47,08 51,58
Fiche femelle coudée avec bague 9208 23 CD S-B 40,20 42,60 9208 28 CD S-B 48,90 53,20
Prolongateur méle sans bague 92 01 23 CD P-B 23,00 25,10 §92 01 28 CD P-B 25,36 27,54
Prolongateur femelle sans bague 92 01 23CD S-B 37,24 39,38 §92 01 28 CD S-B 30,66 32,94
Embase male avec bague 920923CDP 23,60 25,70 920928 CD P 31,12 33,40
Embase femelle avec bague 920923CD S 27,62 30,00 J920928CD S 40,28 42,58
(colzfsé?sngns‘:;tir) Référence 222CD | Article| PU HT | Article I\g;r Référence 222ClI | Article| PU HT| Article '\ig;r
Embase male 92 02 222 CD P 30,80 31,90
Embase femelle 9202222CD S 31,20 32,40 |92 02 222P S/CI A02279 | 60,00 62,10
Fiche male droite avec bague 92 06 222 CD P-B 39,98 41,70
Fiche femelle droite avec bague 92 06 222 CD S-B 37,90 39,20
Fiche male coudée avec bague 92 08 222 CD P-B 45,75 50,00
Fiche femelle coudée avec bague 92 08 222 CD S-B 45,76 49,95
Prolongateur méle sans bague 92 01222 CD P-B 38,66 39,60
Prolongateur femelle sans bague 92 01222 CD S-B 50,72 52,80
Embase méale avec bague 9209222CD P 55,59 59,50
Embase femelle avec bague 9209222CD S 53,53 56,98

1 Pour obteniun connecteur avec un pregsgteupe métallique blindé (de 10 a 14mm) ajouter au BB ta référence 80BL »

(exemple: fiche femelle blindée standar®2 06 23CS BOBL au pridHT de: 30,68 +(-4,80+13,00 =38,88)

Tous les connecteurs en taille 20 peuvent avoir un traitement Manfibie. Suppément a prévoir UHT de7 (

Pour obtenir un connecteur avec un traitenhdafibio«M e i |  aoutér Ceittd lettik & la référence du connecteur.

(Exemple: fiche male noireManfibio « M »: 92 06 29AE P B 2 Miu prix UHT de 32,40 + 7=39,400)

1 Arrangement de contacts : les contacts des connecteurs référencés sont a souder a I'exception des types 23CD, 280D et 2
sont prévus pour des contacts a sertir.

=a =

1 Conacts pour Circuit ImpriméEmbases pour Cl, eembase femell22 contacts : 9220222 CI S
. CONTACTS A SERTIR :
Contacts | Section AWG | Section en mn? Male Article | PUHT| Femelle Article PUHT
23CD 16 15 PXC-86 | A02127 SXC-85 | A02128
28CD 18 0,75 PXC - 115 SX C - 114
222CD 20-28 0,5-0,1 PXC -615 SXC-6U4

( Nous consulter pour les P.U.H.T)

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS PLASTIQUE TAILLE 20 :

1  Connecteurs plastique avec charge de fibre de verre. Cela rend ce connecteur apte a travailler dans des milieux particulierement corrosifs, il a une
excellente tenue aux acides, bases et atmospheéres salines.

La position des

= =a —a -9

Exemple de références standards, pour les autres références nous consulter :

a sui

vant e

Cette série se compose de : fiche femelle « 06S », embase male « 02P », prolongateur male « 01P », embase male traversée de cloison « P2P ».
i s ol amposgione A p staddard £ 90%. ¢ e
Les brides assurent un indice de protection de IP54. La bride standard est la « B » soit pour un diameétre de cable de 9 a 11mm.
Les connecteurs plastiques peuvent étre équipés avec un presse-étoupe PG16. Le PE standard est le « B » soit pour un cable de 10 a 14mm.

Désignation Reférence Article PU HT Article PUHT Reférence Article PUHT PUP:I
¢ 22B BRIDE PE 098 23C BRIDE
Q98
Fiche femelle avec bague 92 06 22B AB SP 92 06 23C AB SP
Embase male 92 02 22B APP A01488 92 02 23C APP A01490
Prolongateur male sans bague 92 01 22B AB PP 92 01 23C AB PP A01483
Embase méale traversée de cloison 92 P2 22B A PP A02023 92 P2 23C APP A02025
Embase male traversée de cloison + corps droit de cloison 92 P2 22B A BPP A01511 . . 92 P2 23C ABPP A01512
Désignation Reférence Article PU HT Article PUHT
g 23AL BRIDE PE 098
Fiche femelle avec bague 92 06 23AL AB SP A01497 A01498
Embase male 92 02 23AL APP A01489
Prolongateur méle sans bague 92 01 23AL AB PP A01482
Embase male traversée de cloison 92 P2 23AL A PP A02024

Pour obtenir un connecteur avec un presse-étoupe PG16 (PE B cable de 10 a 14 mm), ajouter a la référence le chiffre 098. (exemple fiche femelle :

92 06 22B ABSP 098)

( Nous consulter pour les P.U.H.T)

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.

14



CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

DISPOSITION DES CONTACTS TAILLE 30

32F 34H 37Y 39J 315K 319L/319CD| 337P/337CD

50A/525V 50A/490V 25A/470V 25A/450V 10A/355V 10A/390V 7,5A/175V

Sortie de cable pour taille 30 : - Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.

T | FileT |Diam. cable Réf.PE |PUHT T | Filet | Diam. cable Réf. PE BLINDE/ BL PUHT
0| rPos 7a2mm A 4,80 Adap PG 16/21 3,00
0aKmm B 4,80 30 | PGB 0aUmm B (métallique) "BOBL" 13,00
30| Pc2g 13a20mm C (standard) | 7,00 30 | PG21 1BaBmm CBL (métallique) Adaplb/21+P G21E="COBL" 20,00
30 PG21 1BaBmm C (métallique) P E métallique "C" 17,00
Ba25mm D 7,80 30 | PG29 Ba25mm D (métallique) P E métallique "D" 26,50
1 Pressettoupe métallique blindé PG 18« (10 & 14nm) réfé: BOBL au prix UHT de 13,0U
1 Pour équiper un connecteur en PE blind&»( 13 a 18) : réfé COBL, adaptateur PG 16/21+P@&2prix UHT de 20,00
1 Pour la taille 30, press&toupe blindé PG 29k » (18 a 25 mimréfé:DOBL au prix UHT de 260U
1 Lesconnecteurstaille 30 coudéssnent | i vr ®s qu b av eéoupe «€» RG22 , soit un pre
Désignation Référence Article | pUHT Noir | Référence A PUHT Noir | Référence A Noir
32F ®) 34H ) 37vY PUHT| (2)
Embase male 920232FP  |A00424 | 2450 | 26,85 [920234HP A00507 | 2820 | 2990 [920237YP A00523 | 30,80 | 34,70
Embase femelle 920232FS  |A00426 | 32,40 | 3440 [920234HS A00509 | 32,16 |[34,76 [920237Ys A00525 | 33,00 | 3488
Fiche male droite avec bague |920632F P-  |A00444 | 4538 | 48,80 [920634HP-C |A00491 | 4590 |4850 |920637YP- A00531 | 46,80 | 49,68
Fiche femelle droite avec bague [920632FS-  |A00446 | 51,50 | 5538 |920634HS-C |A00493 | 47,26 | 51,38 [920637Ys- A00533 | 4572 | 4852
Fiche male coudée avec bague |92 08 32 F P- 62,20 66,90 9208 34 HP-C 65,52 70,90 |920837Y P- A00539 70,60 74,80
Fiche femelle coudée avec bagug 92 08 32 F S- 63,43 | 68,20 |920834HS-C 7028 | 76,40 |920837YSs- A00541 | 69,36 | 73,72
Prolongateur male sans bague |920132F P- |A00440 | 44,76 | 4961 |[920134HP-C [A00483 | 4530 | 50,20 |920137YP- A00519 | 4654 | 49,10
Prolongateur femelle sans bague| 92 01 32 F S- A00442 67,35 72,34 |920134HS-C |A00485 53,64 58,30 [920137YS- A00521 54,33 55,62
Embase male avec bague 920932FP |A00436 | 40,70 | 42,09 [920934HP A00511 | 40,95 |4362 [920937YP A00543 | 49,80 | 51,00
Embase femelle avec bague 920932FS |A00438 | 46,25 | 49,30 [920934HS A00513 | 46,50 |49,96 [920937YsS A00545 | 50,20 | 52,90
Désignation Référence Article | PUHT Noir | Référence A PUHT Noir | Référence Noir
39J (2) 315K (2) 319L PUHT | (2)
Embase male 920239JP |A00555 | 33,00 | 3530 [9202315KP |A00587 | 33,88 |3586 [9202319LP A00619 | 34,50 36,20
Embase femelle 920239JS  |A00557 | 33,96 | 3594 [9202315KS |A00589 | 3585 |3820 [9202319LS A00621 | 3862 | 40,78
Fiche male droite avec bague |920639JP-C |A00563 | 47,84 | 49,90 |9206315KP-C |A00595 | 51,54 |52,60 [9206319LP-C |A00627 | 5550 | 57,22
Fiche femelle droite avec bague [92 06 39 J S-C | A00565 47,65 50,70 92 06 315 K S-C |A00597 51,84 52,98 [9206319L S-C |A00629 50,89 52,47
Fiche male coudée avec bague |920839JP-C |A00571 | 70,22 | 74,70 [9208315KP-C |A00603 | 76,02 |77,58 |9208319LP-C |A00635 | 74,49 | 76,80
Fiche femelle coudée avec bagug92 08393 S-C |A00573 | 71,20 | 7572 |9208315K S-C |A00605 | 7530 | 76,92 [9208319LS-C |A00637 | 7522 | 77,55
Prolongateur male sans bague [920139JP-C |A00551 54,72 57,08 92 01 315 K P-C |A00583 56,38 58,83 [9201319LP-C |A00615 59,90 62,96
Prolongateur femelle sans bague{92 0139 3s-C |A00553 | 73,84 | 74,85 |9201315kS-C |A00585 | 78,00 |7895 [9201319LS-Cc |A00617 | 77,52 | 78,58
Embase male avec bague 920939JP |A00575 | 51,86 | 52,00 |9209315KP |A00607 | 52,35 |5570 [9209319LP A00639 | 54,36 | 56,60
Embase femelle avec bague 920939JS  |A00577 | 52,08 | 54,00 |9209315KS |A00609 | 53,78 | 5593 |9209319LS A00641 | 5896 | 62,40

1 Tous les connecteursTaille 30» peuvent avoir un traitement Manfibidv». Supplément prévoir PUHT de : T
(exemple: fiche méle noire & »: 92 06 34H RC 2 M au prix UHT de 45,90 + 7=52,90 ()
1 Les contacts des connecteurBaile 30é s ont ~ souder s319CD del® coptarctt B3GCD de ¥ sontacysp e

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

DISPOSITION DES CONTACTS TAILLE 30 (SUITE)
[ I ] e 0
32F 34H 37Y 39J 315K 319L/319CD| 337P/337CD
50A/525V 50A/490V 25A/470V 25A/450V 10A/355V 10A/390V 7,5A/175V

Sortie de cable pour taille 30 : - Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.

FileT [Diam.cable] RéfPE [PUHT | T | Filet |Diam. cable Réf. PE BLINDE / BL PUHT
PG 16 7al2mm A 4,80 Adap PG 16/21 3,00
10a14 mm B 4,80 30 |PG16|10a 14 mm| B (métallique) "BOBL" 13,00
PG 29 13 4 20 mm|C (standard)| 7,00 | | 30 | PG21|{13 & 18 mm| CBL (métallique) Adap16/21+PG21="COBL" 20,00
30 [PG21|13a18 mm| C (métallique) PE métallique "C" 17,00
18a25mm D 7,80 [ 30 [ PG29 (18 a25 mm| D (métallique) PE métallique "D" 26,50
1 Pressettoupe métallique blindé PG 1@« (10 a 14 mm) réféBOBL au prix UHT de 13,0 0
1 Pour équiper un connecteur en PE blind&»x( 13 & 18) : réfé COBL, adaptateur PG 16/21+P&2prix UHT de 200 U
1 Pour la taille 30, press&toupe blindé PG 29 » (18 a 25mm) réfé:DOBL au prix UHT de26 50 U
1 Lesconnecteurstaille30 coudé® sont | i vr ®s quobaéoepeCheu«dP¥29, soit un p.
Designation Référence 337P| Article| PUHT | Article | NoIr
(contacts a souder) (2)
Embase male 9202337PP A00651 71,20 |A00652 | 72,28
Embase femelle 9202337PS A00653 91,38 A00654 | 92,02
Fiche méle droite avec bague 92 06 337 P P-C  |A00659 99,32 A00660 | 101,82
Fiche femelle droite avec bague 92 06 337 P S-C  |A00661 119,30 |A00662 |121,78
Fiche male coudée avec bague 92 08 337 P P-C  |A00667 115,36 |A00668 |117,86
Fiche femelle coudée avec bague 92 08 337 P S-C  |A00669 135,20 |[A00670 |137,58
Prolongateur male sans bague 92 01 337 P P-C |A00647 97,50 A00648 | 99,88
Prolongateur femelle sans bague 92 01 337 P S-C  |A00649 129,20 [A00650 |130,35
Embase méale avec bague 9209337PP A00671 98,4 A00672
Embase femelle avec bague 9209337PS A00673 110,0 A00674 | 116,4
Désignation Référence . . Noir Référence Noir
. (contactgs a sertir) 319CD Article | PUHT | Article |~ 337CD A [ PURT L o

Embase male

9202319 CD P

92 02 337 CD P

Embase femelle

9202319CD S

9202337CD S

Fiche male droite avec bague

92 06 319 CD P-C

92 06 337 CD P-C

Fiche femelle droite avec bague

92 06 319 CD S-C

92 06 337 CD S-C

Fiche male coudée avec bague

92 08 319 CD P-C

92 08 337 CD P-C

Fiche femelle coudée avec bague

92 08 319 CD S-C

92 08 337 CD S-C

Prolongateur male sans bague

92 01 319 CD P-C

92 01 337 CD P-C

Prolongateur femelle sans bague

92 01 319 CD S-C

92 01 337 CD S-C

Embase male avec bague

9209319CD P

9209337 CD P

9209319CD S

9209 337CD S

Embase femelle avec bague

1 Tous les connecteursTaille 30» peuvent avoir un traitement Manfibid». Supplément a prévoir PUHT de 07
(exemple: fiche male noire & »: 92 06 34HP C 2 Mau prix UHT de 45,90 +6 =510 ()

1 Les contacts des connecteurBaille 30é s on't souder | 6exception
qui sont a équiper de contacts a seRour prix de base unitaides connectes@ sertiy nous consulter

des type

Contacts a sertir Section AWG Section en mm2 Male Article PUHT | Article Femelle PUHT
319CD 16 1,5 PX C -89 A02950 1,60 SX C-88 2,78
337CD 20 - 28 0,5-0,1 PX C - 148 1,05 SX C-149 1,90

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 9R

A VERROUILLAGE RAPIDE : QUART DE TOUR

DISPOSITION DES CONTACTS TAILLE 30 (SUITE)

® © gg o:e:a
32F 34H 37Y 39J 315K 319L/319CD| 337P/337CD

50A/525V 50A/490V 25A/470V 25A/450V 10A/355V 10A/390V 7,5A/175V
Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant

Sortie de cable pour taille 30 :

T | FileT |Diam.cable] ReéfPE [PUHT | T | Filet |Diam.cable Réf. PE BLINDE / BL PUHT
30lPG 16 7al2mm A 4,80 Adap PG 16/21 3,00
10a14 mm B 480| |30 [PG16[10a14 mm| B (métallique) "BOBL" 13,00
30lpG 29 13 & 20 mm|C (standard)| 7,00 30 [PG21|13a18 mm| CBL (métallique) Adap16/21+PG21="COBL" 20,00
30 |PG21|13a18 mm| C (métallique) PE métallique "C" 17,00
18a25mm D 7,80 | 30| PG29 |18 a25 mm| D (métallique) PE métallique "D" 26,50
1 Pressettoupe métdiue blindé PG 16 8 » (10 a 14 mm) réfé: BOBL au prix UHT de 136
1 Pour équiper un connecteur en PE blind&»( 13 a 18) : réfé COBL, adaptateur PG 16/21+P&2prix UHT de 200 U
1 Pour la taille 30, press&toupe blindé PG 29[ » (18 a 25 mmjyéfé:DOBL au prix UHT de26 50 U
1T Les connecteurs taille 30 coud®sétaupeond»| i vr ®s qubavec

CONNECTEURS SERIE 9R A VERROUILLAGE RAPIDE

Verrouillage mécanique de type baionnette & 3 rampes hélicoidesegerfons disponibles sont sont en taill€), 30 et 40. Nous
consulterpou | 6arrangement des isolants.

Exemples de Réf. Pour la taille 30 19 ontacts (série 319L), nous consulter pour les prix U. Net H.T.

Désignation Référence 319LOW | Article | PUHT | Article PL.JHT

Noir (2)
Embase male sans bague quart de tour (rapide) [9R 02 319LOW P2 A02934
Fiche femelle avec bague quart de tour (rapide) 9R 06 319LOW SD2 A02933
Prolongateur male sans bague quart de tour (rapidgd9R 01 319L0W PD2 A02931
Embase femelle avec bague quart de tour (rapide) [9R 09 319LOW S2 A02932

Accessoires Bouchons qdadt@tamc h®i t ®

Désignation: quart de tour Taille 30 | Article NPOLiJrH(;)
Bouchon base male rapide 9R TO2 30P2 A03224
B.Prolongateur Male rapide 9R T02 30P2 A03224
Bouchon fiche femelle rapide 9R TO6 30S2 A03223
B. base a écrou Femelle rapide 9R T06 30S2 A03223

(Nous consulter pour les P.U.H.T)

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92
TAILLE 40

DISPOSITION DES CONTACTS

48M
50A/420V

413AB
25A/420V

419AR

422AC 424AA 439R 443AP
10A/355V 10A/355V 10A/270V 10A/300V
Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.
Sortie de céble pour taille 40
Taill{ Filet |Diam. cableP.E.plastiqug PUHT| Taille] Filet Diam. cable] Réf.P.E. BLINDE /BL |PUHT]
40 |pG 202220 MM A 700} | 40 pG 29— —
18 a 25 mm|B (standard)| 7,00 18 a 25 mm[B (métallique) "BOBL" 26,50
40 [PG 36[22 232 mm D 16,00 |
s PUHT
Désignation Référence 47M | Article | PUHT | Article P'TJHT Reference Article | PUHT [ Article | Noir
Noir (2) 48M @
Embase male 920247 MP A00675 | 42,00 |A00676 | 43,36 |920248 M P A00683 | 39,60 |A00684 | 41,92
Embase femelle 920247MS A00677 | 56,08 |A00678 | 57,77 |920248M S A00685 | 51,62 |A00686 | 53,78
Fiche male droite avec bague A ou B 92 0647 MP-B |A03011 | 82,12 84,89 1920648 M P-B |A03349 | 81,22 |A02596 | 83,45
Fiche male droite avec bague D 92 06 47 M P-D 90,32 93,17 19206 48 M P-D 89,52 91,72
Fiche male corps long A ou B 92 07 47 M P-B 84,22 86,25 |92 07 48 M P-B 83,42 85,52
Fiche male corps long D 92 07 47 M P-D 92,62 94,65 19207 48 M P-D 91,82 93,92
Fiche femelle droite avec bague A/ B 92 06 47 M S-B 96,25 98,74 19206 48 M S-B |A01872 | 92,34 |A02775| 94,73
Fiche femelle droite avec bague D 92 06 47 M S-D 105,12 107,02 (92 06 48 M S-D |A01873 | 101,72 103,00
Fiche femelle corps long A ou B 92 07 47 M S-B 98,60 100,80 |92 07 48 M S-B 82,62 84,77
Fiche femelle corps long D 92 07 47 M S-D 106,42 109,38 (9207 48 M S-D 91,02 93,17
Fiche male coudée avec bague A/ B 92 08 47 M P-B 101,91 104,68 |92 08 48 M P-B 98,74 100,46
Fiche male coudée avec bague D 92 08 47 M P-D 108,26 110,35 (92 08 48 M P-D 106,14 108,90
Fiche femelle coudée avec bague A/B 9208 47 M S-B 112,36 115,76 |92 08 48 M S-B 109,80 111,75
Fiche femelle coudée avec bague D 9208 47 M S-D 122,62 124,19 (92 08 48 M S-D |A03008 | 96,20 |A02620 | 98,30
Prolongateur male sans bague A/B 92 01 47 M P-B 68,40 70,08 1920148 M P-B 67,05 68,62
Prolongateur male sans bague D 920147 M P-D 76,80 78,34 1920148 M P-D 74,45 76,90
Prolongateur male corps long A/B 92 0347 M P-B 76,70 77,72 1920348 M P-B 72,35 73,40
Prolongateur male corps long D 92 0347 M P-D 85,10 86,12 920348 M P-D 80,75 81,80
Prolongateur femelle sans bague A/B 920147 M S-B 79,53 81,18 |920148 M S-B 75,26 |A02973 | 77,17
Prolongateur femelle sans bague D 920147 M S-D 88,82 89,45 1920148 M S-D 83,65 85,44
Prolongateur femelle corps long A/B 920347 M S-B 83,72 85,75 1920348 M S-B 71,55 72,56
Prolongateur femelle corps long D 92 0347 M S-D 91,12 93,18 920348 M S-D 79,95 80,96
Embase male avec bague 920947 MP A00679 | 62,90 [A00680 | 65,26 (920948 M P A00687 | 60,50 |A00688 | 63,81
Embase femelle avec bague 920947 M S A00681 | 80,02 |A00682 | 83,46 |920948MS A00689 | 76,70 |A00690 | 79,48

Tous les onnecteus peuvent avoir un traitement en noajouter le chiffre @ » a la fin de la référence
- Prolongateur femelle sans baquar 8 cts et PG 29article A02973). 92 01 48M000SB2 au prix UHT d&7,170
- Fiche méle avec bagumir 8 cts et PG 2@article A02596): 92 06 48M0O00PB2 au prix UHT d&3,45euros
- Pour obtenir un connecteuhaute températureavec joints Vuiton et températuresqu'a 200°C

. Embase femelle 8 contadgeticle AO33B) : 92 02 48M000S00586 au priXHT de:60,00 Euros

. Fiche méle 8 contacts et PG @8ticle A03372): 9206 48MOO0PH586 au priXJHT de:153,20 Hiros

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92
TAILLE 40

DISPOSITION DES CONTACTS

bd D b D
® o & ® o D
@ @ o e Qo
48M
50A/420V

413AB
25A/420V

419AR
25A/400V

422AC 424AA 439R 443AP
10A/355V 10A/355V 10A/270V 10A/300V
Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.
Sortie de céble pour taille 40
Taill{ Filet |Diam. cableP.E.plastiqug PUHT] Taillegl Filet Diam.cablg Réf.P.E. BLINDE /BL |PUHT
40 |pG 2013220 MM A 7,00} | 40 |pG 20— —
18 a 25 mm|B (standard)| 7,00 18 & 25 mm[B (métallique) "BOBL" 26,50
40 |[PG 3622 232 mm D 16,00 |

Désignation Rifle;ir;e Article | PUHT | Article NF())li‘:T;) Référence 419AR Ar(t;cl PUHT | Article N':iL:H(-;)
Embase méale 9202413 ABP |A00691| 26,48 | AD0692| 38,64 [9202419 ARP A00730| 37,44 [A00731| 38,60
Embase femelle 9202413 ABS |A00693| 28,58 | A0D0694| 29,10 (9202419 ARS A00732| 37,10 |[A00733| 38,25
Fiche male droite avec bague A ou §92 06 413 AB P-B|A01833| 67,56 | A02488| 69,68 [9206 419 ARP-B [A00734| 67,55 [A00735| 69,50
Fiche male droite avec bague D 92 06 413 AB P-D 75,96 | A03160| 78,08 [92 06 419 ARP-D |A00738| 75,95 | A00739| 77,90
Fiche male corps long A ou B 92 07 413 AB P-B 80,86 82,98 |92 07 419 ARP-B 80,85 |A02106| 82,80
Fiche male corps long D 92 07 413 AB P-D 89,26 91,38 |92 07 419 ARP-D 89,25 |A01907| 91,20
Fiche femelle droite avec bague A |92 06 413 AB S-A 68,36 70,42 |92 06 419 ARS-A 64,20 [ A03016| 66,32
Fiche femelle droite avec bague B [92 06 413 AB S-B|A01822| 68,36 | A02277| 70,42 |9206 419 ARS-B [A00736| 64,20 | A00737| 66,32
Fiche femelle droite avec bague D |92 06 413 AB S-D 76,76 78,82 19206419 ARS-D |A00740|( 72,60 |A00741| 74,72
Fiche femelle corps long A ou B 92 07 413 AB S-B 81,66 83,72 |92 07 419 ARS-B 77,50 |A02450| 79,62
Fiche femelle corps long D 92 07 413 AB S-D 90,06 92,12 |92 07 419 ARS-D 85,90 |A01870| 88,02
Fiche male coudée avec bague A/ B|92 08 413 AB P-B 84,42 | A02586| 86,52 |9208 419 ARP-B |A00742| 89,56 [A00743| 91,58
Fiche male coudée avec bague D (92 08 413 AB P-D 92,82 | A02017| 94,92 [9208 419 ARP-D |A00746| 97,96 |A0O0747| 99,98
Fiche femelle coudée avec bague A{92 08 413 AB S-B 85,66 88,22 |9208 419 ARS-B |A00744| 87,80 [A00745| 89,90
Fiche femelle coudée avec bague D[(92 08 413 AB S-D 94,06 96,62 [9208 419 ARS-D |A00748| 96,20 [A00749| 98,30
Prolongateur male sans bague A/B [92 01 413 AB P-B|[A02299| 59,06 60,10 |92 01419 ARP-B |A00722| 64,20 |A00723| 65,20
Prolongateur male sans bague D 92 01 413 AB P-D 67,46 68,50 |92 01419 ARP-D |AO0O726( 72,60 |A00727| 73,60
Prolongateur male corps long A/B (92 03 413 AB P-B 72,36 73,40 |92 03 419 ARP-B 77,50 |A02449| 78,50
Prolongateur male corps long D 92 03413 AB P-D 80,76 81,80 |92 03419 ARP-D 85,90 |A01869| 86,90
Prolongateur femelle sans bague A (92 01 413 AB S-A 60,82 61,90 |9201419 ARS-A 61,62 |A02992| 62,64
Prolongateur femelle sans bague B ({92 01 413 AB S-B 60,82 | A02489| 61,90 (9201419 ARS-B |A00724| 61,62 |AO0725| 62,64
Prolongateur femelle sans bague D (92 01 413 AB S-D 69,22 | A02807| 70,30 [92 01419 ARS-D |[A00728| 70,02 |AO0729| 71,04
Prolongateur femelle corps long A/B|92 03 413 AB S-B 74,12 75,20 |92 03419 ARS-B 74,92 |A02107| 75,94
Prolongateur femelle corps longD |92 03 413 AB S-D 82,52 83,60 [92 03419 ARS-D 83,32 |A01906| 84,34
Embase méle avec bague 9209413 ABP |A00695| 54,50 | AO0696| 42,90 [9209 419 ARP A00750| 45,58 [A00751| 54,50
Embase femelle avec bague 9209413 ABS A00697 | 55,40 | A00698| 45,00 |9209 419 ARS A00752| 46,88 [A00753| 58,60

Tous les connecteurs peuvent avoir un traitement en aguter le chiffre @ » a la fin de la référence

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

TAILLE 40

DISPOSITION DES CONTACTS

50A/420V

48M

413AB

25A/420V

419AR

422AC 424AA 439R 443AP
10A/355V 10A/355V 10A/270V 10A/300v
Sortie de cable pour taille 40 - Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.
Taill{ Filet |Diam. cableP.E.plastiqug PUHT] Taillegl Filet Diam.cablg Réf.P.E. BLINDE /BL |PUHT
40 PG 2013220 MM A 700} | 40 pG 29— M
18 a 25 mm|B (standard)| 7,00 18 a 25 mm|B (métallique) "BOBL" 26,50
40 [PG 36[22 432 mm D 16,00 |
L . ez . . PUHT P . . PUHT
Désignation Référence 422AC| Article PUHT | Article Noir (2) Référence 424AA | Article | PUHT | Article |\gi}r
Embase male 92 02 422 ACP A00699 42,00 |A00700| 43,30 |92 02 424 AA P A00707 | 42,54 |A00708| 43,86
Embase femelle 92 02 422 AC S A00701 37,58 [A00702| 38,70 [9202 424 AA S A00709 | 38,40 |A00710| 39,60
Fiche male droite avec bague A ou B |92 06 422 AC P-B 70,92 72,94 (92 06 424 AA P-B A01848 | 74,30 76,32
Fiche male droite avec bague D 92 06 422 AC P-D 79,32 81,34 (92 06 424 AA P-D 82,70 84,72
Fiche méale corps long A ou B 92 07 422 ACP-B 84,22 86,24 (92 07 424 AA P-B 87,60 89,62
Fiche male corps long D 92 07 422 ACP-D 92,62 94,64 (92 07 424 AA P-D 96,00 98,02
Fiche femelle droite avec bague A/ B |92 06 422 AC S-B 68,36 70,52 [92 06 424 AA S-B 72,70 74,74
Fiche femelle droite avec bague D 92 06 422 AC S-D 76,76 78,92 (92 06 424 AA S-D 81,10 83,14
Fiche femelle corps long A ou B 92 07 422 AC S-B 81,66 83,82 (92 07 424 AA S-B 86,00 88,04
Fiche femelle corps long D 92 07 422 AC S-D 90,06 92,22 |92 07 424 AA S-D 94,40 96,44
Fiche male coudée avec bague A/ B |92 08 422 AC P-B 89,56 91,64 (92 08 424 AA P-B 89,56 91,64
Fiche male coudée avec bague D 92 08 422 ACP-D 97,95 100,03 92 08 424 AA P-D 97,95 100,03
Fiche femelle coudée avec bague A/B|92 08 422 AC S-B 87,80 89,90 (92 08 424 AA S-B 87,80 89,90
Fiche femelle coudée avec bague D |92 08 422 AC S-D 96,20 98,30 [92 08 424 AA S-D 96,20 98,30
Prolongateur male sans bague A/B 92 01 422 ACP-B 68,70 71,54 (9201 424 AA P-B 62,42 63,48
Prolongateur male sans bague D 92 01 422 ACP-D 75,26 78,40 (92 01 424 AA P-D 70,82 71,88
Prolongateur male corps long A/B 92 03 422 ACP-B 74,78 75,82 (92 03 424 AA P-B 75,72 76,78
Prolongateur male corps long D 92 03 422 ACP-D 83,18 84,22 (92 03 424 AA P-D 84,12 85,18
Prolongateur femelle sans bague A/B |92 01 422 AC S-B 63,75 66,00 (9201424 AAS-B | A01847 | 61,96 63,00
Prolongateur femelle sans bague D |92 01 422 AC S-D 69,20 72,06 (9201 424 AA S-D 70,36 71,40
Prolongateur femelle corps long A/B |92 03 422 AC S-B 73,80 74,88 (92 03 424 AA S-B 75,26 76,30
Prolongateur femelle corps long D 92 03 422 ACS-D 82,20 83,28 [92 03 424 AA S-D 83,66 84,70
Embase male avec bague 92 09 422 ACP A00703 54,90 [A0O0704| 56,60 (92 09 424 AA P A00711 | 55,38 [A0O0712]| 57,10
Embase femelle avec bague 92 09 422 ACS A00705 55,58 [|A0O0706| 57,30 (9209 424 AA S A00713 | 56,50 [A0O0714]| 58,30

1 Tous les connecteurs en taille 40 peuvent avoir un traitement Manfibie. Supplérant aprévoir PUHT de 7 U
1 Pour obtenir un connecteur avec wtgmentManfibio «M » ajouterle chiffre 2 efcette lettre a la référence du connecteur.
1 Embase femelle sans bague 19cts Manfilib x: (article A02085) 92 0219ARS2Mau prix UHT de 37,10+7=44,10U

1 Fiche malenoirecorps long 19ctManfibio «M » : (Article A02086 92 07 419AR PBRI au prix UHT de 80,85+7 =87851(

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92
TAILLE 40

DISPOSITION DES CONTACTS

48M
50A/420V

413AB
25A/420V

419AR

422AC
10A/355V

424AA

10A/355V

439R
10A/270V

443AP

10A/300V

Sortie de cable pour taille 4Q

- Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.

Taille| Filet |Diam. cable| RéfP.E. |PUHT| Taille|] Filet |Diam. cable| Réf.P.E. BLINDE /BL |PUHT]
40 |pG 20l3 820 MM A 7001 | 40 |PG 20— —
18 a 25 mm B (standard)| 7,00 18 a 25 mm|B (métallique) "BOBL" 26,50
40 |PG 36[22a32mm D 16,00

1 Pour la taille 40, pressé&toupeblindé PG29 «B» (18 a 25mm) réBOBL au prix UHT de 2601

Référence PUHT Référence PUHT

Désignation Article| PUHT |Article | Noir Article| PUHT [Article [ Noir
426P 439R
(2) (2

Embase male 92 02 426 PP A01986| 70,12 70,64 9202439 RP A00762 49,62 |A00763| 51,10
Embase femelle 9202426 PS 91,30 91,80 [9202439R S A00764] 44,86 |A00765| 46,20
Fiche male droite avec bague A ou B|92 06 426 PP-B |A02653| 106,56 | A02350]108,68 |92 06 439 RP-B |A00766| 78,48 [A00767| 80,52
Fiche male droite avec bague D 92 06 426 P P-D 114,96 117,08 192 06 439 RP-D |A00770 86,88 |A00771| 88,92
Fiche male corps long A ou B 92 07 426 P P-B 119,86 |A02350]121,98|92 07 439 R P-B 91,78 |A02348| 93,82
Fiche male corps long D 92 07 426 PP-D 128,26 130,38 192 07 439 RP-D 100,18 [A02222]| 102,22
Fiche flle droite avec bague A ou B |92 06 426 P S-B |A01807| 126,78 128,90]92 06 439 R S-B |A00768 70,92 |A00769| 73,05
Fiche femelle droite avec bague D 92 06 426 PS-D |A03476] 135,18 137,30]92 06 439 RS-D |A00772 79,32 |A00773| 81,45
Fiche femelle corps long A ou B 92 07 426 P S-B 140,08 142,20192 07 439 R S-B 84,22 86,35
Fiche femelle corps long D 92 07 426 PS-D 148,48 155,50192 07 439 RS-D 92,62 94,75
Fiche mle coudée avec bague A ou B|92 08 426 P P-B 118,28 120,32]92 08 439 RP-B |A00774] 99,66 [A00775| 101,68
Fiche male coudée avec bague D 92 08 426 P P-D 126,68 128,72192 08 439 RP-D |A00778| 108,06 [A0O0779| 110,08
Fiche flle coudée avec bague A ou B|92 08 426 P S-B 135,28 137,36 |92 08 439 R S-B |A00776] 92,92 |A00777| 95,05
Fiche femelle coudée avec bague D |92 08 426 P S-D 143,68 145,76 192 08 439 R S-D |A00780| 101,32 [A00781| 103,45
Prolongateur mle sans bague A ou B |92 01 426 PP-B |A01805( 94,68 95,68 |92 01 439 RP-B |A00754] 74,30 |A00755| 75,26
Prolongateur male sans bague D 92 01 426 PP-D 103,08 104,08 192 01 439 RP-D |A00758 82,70 |A00759| 83,66
Prolongateur male corps long Aou B |92 03 426 P P-B 107,98 108,98 192 03 439 RP-B 87,60 88,56
Prolongateur male corps long D 92 03 426 PP-D 116,38 117,38]|92 03 439 RP-D 96,00 96,96
Prolongateur flle sans bague A ou B |92 01 426 P S-B 114,90 115,95]92 01 439 R S-B |A00756] 69,32 |A00757| 70,42
Prolongateur femelle sans bague D |92 01 426 P S-D 123,30 124,35]92 01 439 R S-D |A00760 77,72 |A00761| 78,82
Prolongateur flle corps long A ou B |92 03 426 P S-B 128,20 | A02818]129,25[92 03 439 R S-B 82,62 |A02294| 83,72
Prolongateur femelle corps long D 92 03426 PS-D 136,60 137,65]|92 03 439 RS-D 91,02 |A02221| 92,12
Embase male avec bague 92 09 426 PP 84,36 85,68 [92 09 439 RP A00782 64,92 |A00783| 67,00
Embase femelle avec bague 9209426 PS A02281] 106,56 107,58]92 09 439 RS A00784 62,88 [A00785| 64,80

1 Tous les connecteurs en taille 40 peuvent avoir un traitement Manfibie. Supplérent & prévoir PUHT de7 Euros

1 Pour obtenir un connecteur avec un traitenhdafibio « M » ajouter cette lettret le chiffre 2a la réérence du connecteur.
Exemple: Embase femelle Manfibio », article (A03080) référence 92 @39RS2M au prix net UHT de44,86+ 7 = 51,86Euros

Fiche méale Manfibio », article (A03081) référence 92 @89RPD2M au prix net UHT deB6,88+ 7 = 93,88 Eiros
ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION.
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

TAILLE 40

DISPOSITION DES CONTACTS

48M
50A/420V

413AB
25A/420V

419AR
25A/400V

422AC
10A/355V

424AA

10A/355V

439R
10A/270V

443AP
10A/300V

Sortie de cable pour taille 4Q

- Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.

Taille| Filet |Diam. cable| RéfP.E. |PUHT| Taille|] Filet |Diam. cable| Réf.P.E. BLINDE /BL |PUHT]
40 |pG 29[r32320mMm A 7,001 | 40 [P 20— ___
18 a 25 mm|B (standard)| 7,00 18 a 25 mm|B (métallique) "BOBL" 26,5
40 |PG 36[{22a32mm D 16,00

1 Pour la taille 40, press&oupe blindé PG29 «B» (18 ar@fn) réf: BOBL auprix UHT de 26500 .

- Lecorps lond fiche ouprolongateuya un colt UHT dé&4,00euros.

- Le pressettoupe «D » ( fiches ou prolongateurs) a un colt UHTO¢geOeuros

Désignation Référence 443AP | Article | PUHT [ Article NPOliJrH(-;) Référence 461P | Article | PUHT | Article NPoLiJrH(;)

Embase male 92 02 443 AP P A00794 45,90 [A00795| 46,32 [92 02461 P P A02686 | 113,68 | A01812 | 114,20
Embase femelle 92 02 443 AP S A00796 38,36 |A00797| 38,95 |92 02461 P S 131,58 | A01535 | 132,10
Fiche méle droite avec bague A ou B [92 06 443 AP P-B [A00798 83,62 |A00799| 85,68 |92 06 461 P P-B 146,16 | A02470 | 147,31
Fiche méle droite avec bague D 92 06 443 AP P-D [A00802 92,02 |A00803| 94,08 |92 06 461 P P-D 154,56 155,72
Fiche méale corps long A ou B 92 07 443 AP P-B 96,92 98,98 |92 07 461 P P-B 159,46 160,62
Fiche male corps long D 92 07 443 AP P-D 105,32 107,38 |92 07 461 P P-D 167,86 | A02220 | 169,02
Fiche flle droite avec bague A ou B 92 06 443 AP S-B |A00800 72,86 |A00801| 75,00 |92 06 461 P S-B 157,90 160,00
Fiche femelle droite avec bague D 92 06 443 AP S-D [A00804 81,26 |A00805| 83,40 |92 06 461 P S-D 166,30 | A02774 | 168,40
Fiche femelle corps long A ou B 92 07 443 AP S-B 86,16 88,30 |92 07 461 P S-B 171,20 173,30
Fiche femelle corps long D 92 07 443 AP S-D 94,56 96,70 |92 07 461 P S-D 179,60 | A01533 | 181,70
Fiche mle coudée avec bague A ou B |92 08 443 AP P-B [A00806 | 100,46 |A00807| 102,52 |92 08 461 P P-B 162,64 164,74
Fiche méale coudée avec bague D 92 08 443 AP P-D [A00810 | 108,86 [A00811) 110,92 (92 08 461 P P-D 171,04 | A02599 | 173,14
Fiche flle coudée avec bague A ou B (92 08 443 AP S-B [A00808 92,92 |A00809| 95,05 |92 08 461 P S-B 182,10 184,20
Fiche femelle coudée avec bague D 92 08 443 AP S-D [A00812 | 101,32 [A00813) 103,45 (92 08 461 P S-D 190,50 | A01534 | 192,60
Prolongateur mle sans bague A ou B [92 01 443 AP P-B [A00786 76,06 |A00787| 77,10 |92 01 461 P P-B 133,68 134,74
Prolongateur méale sans bague D 92 01 443 AP P-D [A00790 84,46 |A00791| 85,50 |92 01 461 P P-D 142,08 | A02773 | 143,14
Prolongateur male corps long Aou B |92 03 443 AP P-B 89,36 90,40 |92 03 461 P P-B 146,98 148,04
Prolongateur méale corps long D 92 03 443 AP P-D 97,76 98,80 |92 03 461 P P-D 155,38 | A01121 | 156,44
Prolongateur flle sans bague A ou B [92 01 443 AP S-B [A0788 70,92 |A00789| 72,00 |92 01 461 P S-B 150,22 151,26
Prolongateur femelle sans bague D 92 01 443 AP S-D [A0792 79,32 [A00793| 80,40 |92 01 461 P S-D 158,62 | A02891 | 159,66
Prolongateur flle corps long A ou B 92 03 443 AP S-B 84,22 85,30 |92 03 461 P S-B 163,52 164,56
Prolongateur femelle corps long D 92 03 443 AP S-D 92,62 93,70 |92 03 461 P S-D 171,92 | A0O2961 | 172,96
Embase méale avec bague 92 09 443 AP P A00814 62,42 |A00815| 63,48 |92 09 461 P P 126,52 128,64
Embase femelle avec bague 92 09 443 AP S A00816 60,68 |A00817| 61,74 |92 09 461 P S 146,52 | A01813 | 147,58

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION
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CONNECTEURS CYLINDRIQUES ETANCHES IP67 SERIE 92

TAILLE 40 A SERTIR

DISPOSITION DE CONTACTS
d ®
N [N
&® D
S &
419CD 434CD 43CDA 45CD
25A/400V 10A/355V 80A/580V 80A/500V
- Ces arrangements sont représentés connecteurs montés vue face avant.
SORTIE DE CABLE : Voir tableau page 8.
Désignation Référence 419CD |PUHT | Noir | Référence 434CD PUHT Noir | ATTENTION

Embase male 9202419CDP 27,30 | 29,52 (9202434 CD P 27,56 29,10 | Les connecteurs sont livrés

Embase femelle 9202419CD S 28,16 | 30,48 [9202434CD S 28,82 30,90 | sans contacts ; il faut ajouter

Fiche male droite avec bague 9206419 CDP-B | 71,90 | 74,00 |92 06 434 CD P-B 69,32 71,42 | au prix du connecteur le

Fiche femelle droite avec bague 9206419CD S-B | 71,10 | 73,16 [92 06 434 CD S-B 67,72 69,84 | prix d'un contact multiplié

Fiche male coudée avec bague 92 08 419 CD P-B | 82,80 | 84,90 (92 08 434 CD P-B 82,8 84,95 | par le nombre de contacts

Fiche femelle coudée avec bague 9208419CD S-B | 81,20 | 83,32 |92 08 434 CD S-B 79,44 81,58 | a utiliser.

Prolongateur male sans bague 9201419 CD P-B | 54,08 | 55,16 |92 01 434 CD P-B 59,22 60,10

Prolongateur femelle sans bague 9201419CD S-B | 52,48 | 53,68 (92 01434 CD S-B 61,00 61,32

Embase maéle avec bague 9209419CD P 45,67 | 47,10 9209434 CD P 45,96 47,06

Embase femelle avec bague 9209419CD S 48,92 | 50,06 9209434 CD S 50,60 52,68

Nouveautés

Deux nouveaux connecteursvi ennent sdajouter |l a gamme des

A) connecteur 43CDA équipé de 3 contacts a sertir intensité nominale de 80 ampéres tension de 580 volts section
maximum du fil & sertir 16mm?2
B ) connecteur 45CD équipé de 5 contacts a sertir intensité nominale de 80 ampéres tension de 500 volts section
maximum du fil & sertir 16mm?2

manchon s

Contacts
Contacts |Section AWG |Section en mm2 | Atrticle Méale [PUHT]Article| Femelle |PUHT
419CD 12 4 PX C-140]| 2,50 SX C-139| 4,34
419CD 14 2,5 A02286 [ PX C-82 | 2,10 SX C-81 | 2,84
434CD 14 2,5 PX C-91 | 1,05 SX C-90 | 1,84
ACCESSOIRES:Bouchons do®tanch®i t® et
Les bouchons obturateurs, permettant de protéger
les connecteurs dans toutes les tailles, sont en alliage
d'aluminium. lls sont munis d'une cordelette en nylon
de 160 mm de longueur.
- Standard : Finition Noire (2) et « manfibio » M

Désignation Taile 10 |Article | PVHT | taile20  |article |PYHT| Taille3o | Article | PUHT

Noir Noir Noir

Bouchon base Femelle  [92 T02 1052M[A00818 | 16,25 [92 T02 2052M |A00826 | 17,95 |92 T02 30S2M |A00834 | 22,20
B. Prolongateur Femelle 92 T01 10S2M[A00818 | 16,25 [92 T01 20S2M |[A00826 | 17,95 |92 T01 30S2M |A00834 | 22,20
Bouchon base Male 92 T02 10P2M|A00820 | 14,70 |92 T02 20P2M |A00828 [ 15,58 [92 T02 30P2M |A00836 | 24,00
B.Prolongateur Male 92 TO1 10P2M|A00820 | 14,70 |92 TO1 20P2M |A00828 [ 15,58 [92 T01 30P2M |A00836 | 24,00
Bouchon Fiche femelle  [92 T06 10S2M|A00822 | 14,25 |92 T06 20S2M |A00830 | 18,68 [92 T06 30S2M |A00838 | 24,68
B. base & écrou Femelle [92 T09 1052M|A00822 | 14,25 |92 T09 20S2M |A00830 | 18,68 [92 T09 30S2M |A00838 | 24,68
Bouchon Fiche méle 92 T06 10P2M|A00824 | 15,25 |92 T06 20P2M |A00832 [ 22,00 [92 T06 30P2M |A00840 | 30,40
B. Embase & écrou male [92 T09 10p2M[A00824 | 15,25 [92 T09 20P2M [A00832 | 22,00 [92 T09 30P2M [A00840 | 30,40

Nota : Les bouchons pour fiche droite 92 T06 P2 / S2 sont valables pour les fiches coudées 92 T08 P2/ S2.

ATTENTION, CES CONNECTEURS NE DOIVENT PAS ETRE BRANCHES OU DEBRANCHES SOUS TENSION

connect el
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